SAYFA 1/42

CE ISARETI KAPSAMINDAKI DOKUMAN NO D341

KALITE VE CEVRE KURULU g | ME NTO LARIN _
YONETMELIGI REVIZYON NO | 17.03.2025-22
YAYIN TARIHI |REV. NO | REV.TARIHI AGIKLAMA

01.10.2002 18 10.02.2022 Taseron Laboratuvar olarak DSI Genel Midiirliigii Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol
(TAKK) Dairesi eklenmistir.

01.10.2002 19 14.11.2022 Yoénetmelik igerisinde yer alan harmonize standartlar AB resmi gazetesindeki halleriyle
olacak sekilde revize edilmistir.
Madde 6.2.1’ de “ Uretim ekipmaninda ve kalite sisteminde yapilan degisiklikler sonucunda
gerekli olmasi durumunda, KCK, fabrikanin ek muayeneye tabi tutulmasini talep etme
yetkisine sahiptir (EN 197-2, Madde 5.5.2). yer alan ifade asagidaki sekilde revize edilmistir.
“Uretim ekipmaninda ve kalite sisteminde yapilan degisiklikler sonucunda gerekli olmasi
durumunda, KCK, fabrikanin ek muayeneye tabi tutulmasini talep etme yetkisine sahiptir
(EN 197-2, Madde 5.5.2)” ilgili degerlendirme MKY F01 Basvuru formunda yer alan bélimii
kaydedilir.

01.10.2002 20 08.03.2023 EN 14216:2004 ve EN 15743:2010 Standardlarina atiflar eklenmisgtir.

01.10.2002 21 17.10.2023 Dokimanda atif yapilan web sitesi adresi glincellenmnistir.

01.10.2002 22 17.03.2025

Madde 5.5Baska Bir Onaylanmis Kurulus’tan Belgeli Bir imalatginin Belge
Basvurusunda Bulunmasi

Madde 5.5.1 Performans Degismezlidi Belgesi almak isteyen imalatcilar Madde
5'den Madde 5.4’e kadar olan tim gereklilikleri yerine getirmekle birlikte asagida
istenen dokimanlari da KCK’ya istenildigi takdirde géndermek zorundadir.

- Diger Onaylanmis Kurulus tarafindan drine verilen Performans
Degismezligi Belge fotokopisi

- Son 3 aylik isitatistiksel uygunluk degerlendirmesi raporlari

- En son yapilan fabrika Uretim kontrolli tetkiki raporu ve varsa
uygunsuzluklara ait diizeltici faaliyetlere ait dokiimanlar

- Diger Onaylanmis kurulustan Performans Deg@ismezligi Belgesinin iptal
edilecegine dair yazi.

Asagidaki sekilde diizenlenmistir.

Madde 5.5 Bagka Bir Onaylanmis Kurulus’tan Gegerli bir belgeye sahip
Imalatginin ayni (iriin icin Kalite ve Cevre Kuruluna Belge Basvurusunda
Bulunmasi

Madde 5.5.1 Performans Degismezligi Belgesi almak isteyen imalatcilar
Madde 5°den Madde 5.4’e kadar olan tiim gereklilikleri yerine getirmekle
birlikte agsagida istenen dokiimanlari da KCK’ya géndermek zorundadir.

- Diger Onaylanmis Kurulus tarafindan (riine verilen belge
fotokopisi. llgili iiriiniin askida ya da ikaz kapsaminda olmamasi
gerekmektedir.

- Uriine ait iiriin analiz raporlari, var ise uygunluk degerlendirme
raporlari

- OK tarafindan en son yapilan fabrika iiretim kontrolii tetkiki raporu
ve varsa uygunsuzluklara ait diizeltici faaliyetlere ait dokiimanlar
NB-CPR/19/792r5 kapsaminda degerlendirilen (iriin analiz ve uygunluk
degerlendirme raporlari ve yerinde gerceklestirilecek fabrika (lretim
kontrolii tetkiki sonucunda rapor ve tiim veriler belgelendirme komitesine
sunulur. Komite karan ile belgenin diizenlenmesine karar verilir. Verilen
kararda iiriine ait analiz siirecinin kaldigi yerden devam etmesi yada
baglangic dénemi uygulanmasi karari da verilir.

Belgelendirme Komitesi kararindan sonra veya duruma gére karardan énce
diger onaylanmis kurulustan belgenin iptal edildigine dair yazi miisteriden
istenir.
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01.10.2002 22 17.03.2025 | Madde 5.6 Baska Bir Onaylanmig Kurulug’tan Diger Bir Uriinii Belgeli

imalatginin Belgesiz Bir Uriinii igin Bagvuruda Bulunmasi

Madde 5.6.1 Baska bir onaylanmis kurulugtan diger bir Grinl belgeli ancak yeni
bir Grin icin KCK'ya Performans Degismezligi Belgesi almak icin bagvuruda
bulunan imalatginin alinacak tetkik numunesine ait baslangic tip testi
sonuglarinin gikmasinin akabinde belgelendirme komitesince belgelendirme
karari verilecektir. Ancak, imalat¢i ile mutabik kalinacak tarihlerde tesiste 1
gunlik  surecek fabrikanin  ve fabrika Uretim  kontrolinin tetkiki
gerceklestirilecektir.

Asagidaki sekilde dizenlenmistir.

Madde 5.6.1 Bagka bir onaylanmis kurulustan diger bir lriinii belgeli
ancak yeni bir iiriin icin KCK’ya Performans Degismezligi Belgesi almak
i¢cin bagvuruda bulunan imalat¢inin tesisinde gergeklestirilecek gézetim
tetkiki ve tetkik sirasinda alinacak tetkik numunesine ait baslangic tip testi
sonuglarinin ¢gikmasinin akabinde, tetkik raporu, ekleri ve analiz sonuglan
belgelendirme komitesince gériigiilerek belgelendirme komitesince karar
alinacaktir.

On Tetkik ifadesi ydnetmelikten gikartiimigtir.

Referanslar béliimiine  “NB-CPR/19/792r5 Position Paper-Use of
historical assessment data” eklenmistir.

iSim IMZA

HAZIRLAYAN
KALITE SISTEM SORUMLUSU

KONTROL EDEN
KALITE VE GEVRE DIREKTORU

ONAY
YORUTME KOMITESI BASKANI
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Kalite ve Cevre Kurulu, Turkiye Cumhuriyeti hukuku uyarinca 18 Nisan 1957 tarihinde
taninan Tuarkiye Cimento Mustahsilleri Birligi Derneginde 01.01.2002 tarihi itibariyle
kurulan bir iktisadi isletmedir.

© KGK 2002
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Tarifler

Basvuru Sahibi

Araci
imalatg!

Miisteri

ithalatgi

Tetkikgi

Otokontrol

Laboratuvari

Deney Laboratuvari

Harici Laboratuvar
Dahili Laboratuvar
Uygunluk isareti

Uygunluk Belgesi

Uygunluk Markasi
Yeni Fabrika

Piyasaya Arz Eden
Fabrika

Kalite ve Cevre Kurulu'na (KCK) uygunluk belgesi almak tzere
basvuruda bulunan masgteri

Cimentonun dagitimindan sorumlu mugteri

Cimentonun Uretiminden sorumlu musteri

Uriiniin, belgelendirmeye esas olan gerekliliklere uymasini saglamakla
sorumlu olan taraf

Cimentonun imal edildigi Ulkeden bagka bir Glkeye ithal edilmesinden
sorumlu musteri

KCK’nin muayeneden sorumlu temsilcisi

Otokontrol kapsaminda deney yapan dahili ya da harici laboratuvar

Otokontroll gecerli kilmak tGzere tasarlanan tetkik deneylerini

gerceklestirmek lzere gorevlendirilen harici laboratuvar
Mdasteriden bagimsiz laboratuvar

Musteriye bagh laboratuvar

CE igaretini gésteren monogram

Uygunlugun degerlendirilmesi igin EN 197-2 kurallarina gore
yayinlanan ve ¢imentonun ilgili Grin standardina uygunluguna dair

yeterli glvenin saglandigini gésteren belge
Uygunluk belgesi esas alinarak uygulanan tescilli marka
Urettigi cimento heniiz EN 197-2'ye goére belgelendiriimemis fabrika

Baska bir fabrikada Uretilen belgeli Grinu kendi markasi ile piyasaya arz

edecek fabrika
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Uygunsuzluk

Belgelendirme

Kurulusu

Muayene

Cimentonun ilgili Griin standardi hikimlerine ya da fabrika Gretim

kontrol hikiimlerine uymayan herhangi bir unsur

Kamu kurulusu olan veya olmayan, belirlenmis prosedir ve yénetim
kurallarina gbre uygunluk belgesi verebilecek gerekli yeterlilik ve

sorumluluga sahip tarafsiz kurulus

Cimento Uretimi yapan fabrikalarda; fabrikanin ve fabrika Uretim
kontroliinden basglayarak tetkik numunesinin alinmasi, laboratuvara

analizlerinin yaptiriimasi, sonuclarin KCK' tarafindan degerlendirilerek

Muayene Kurulusu

Uriin

Belgelendirme

Yoénetmeligi

Yaptirnm

Teknik Sartname

Belgelendirme

Sistemi

Kalite Sistemi

masteriye uygunlugun tayinini gdsteren belge ve isaret verilmesidir
Belgelendirme Kurulugu'nun sorumlulugu altinda muayene islerini

gerceklestiren kurulug

Endustriyel bir faaliyet ya da prosesin teknik sartnameye konu olan
sonucu. Bu uygulama ydnetmeligi baglaminda, Urin yalnizca ¢gimento

anlamina gelecektir.

Belgelendirme sisteminin prosedur ve yonetim kurallarini ortaya koyan

dokiman

imalatginin Griiniiniin uygunlugunun surekliligini garanti edememesi ya
da Urindn markasina guvenilirliginin saglanamamasi halinde KCK

tarafindan imalatgiya getirilen tedbirlerdir

Bir drunun karsilamasi gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan belge

(teknik sarthame, bir standard, bir standardin bir kismi veya

standarddan ayri bir dokiiman olabilir)

Uygunluk belgelendirmesi iglemini gerceklestirebilecek, kendine 6zgu

sure¢ ve yonetim kurallari olan sistem

Kalite yonetimini uygulamak igin gerekli olan organizasyon, proseddr,
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proses ve kaynaklarin tamami
Fabrika imal edilen her gcimentonun dzellikle uygun olarak 6gutilmesi, homojen

hale getiriimesi, depolanmasi ve sevkiyati ile ¢imentonun surekli

dretimine uygun olan ekipmanin imalatgi tarafindan kullanildigi Gretim

tesisi
Kurulu fabrika Urettigi gimento EN 197-2'ye gére belgelendirilmis fabrika
Yeni Fabrika Urettigi cimento EN 197-2’ye goére belgelendirilmemis fabrika

Not: Referans basliklarinin herhangi bir tarih igermemesi durumunda, en son

versiyona atifta bulunulacaktir.

EN ISO/IEC 17020

EN ISO/IEC 17065

EN 45020

EN ISO 9001
EN ISO 14001

EN ISO/IEC 17025

23 Subat 2013 Tarihli ve
28213 Sayili Resmi Gazete

Karar No: 2011/2621

Referanslar
Cesitli tipteki muayene kuruluslarinin calistirlimalari icin genel

kriterler

Uygunluk degerlendirmesi - Uriin, proses ve hizmet

belgelendirmesi yapan kuruluslar icin sartlar

Standardlastirma ve ilgili faaliyetler hakkinda genel terimler ve

tarifler

Kalite yonetim sistemleri — sartlar
Cevre Yonetim Sistemleri — Ozellikler ve Kullanim Klavuzu

Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarinin yeterligi icin genel

sartlar

OK/UDK Yoénetmeligi
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Referans Belgeler
305/2011/EU Yap! Malzemeleri Regulasyonu

23 Subat 2013 Tarihli “CE” isareti Yénetmeligi
ve 28213 Sayili Resmi
Gazete

Karar No: 2011/2588

i¢c Yonetmelik D 5.5.4 Kalite ve Cevre Kurulu i¢ yonetmeligi

EN 197-1:2011 Cimento — Bolim 1: Genel ¢cimentoya yonelik bilesim, sarthame ve
uygunluk kriterleri

EN 197-2:2000 Cimento — Bolum 2: Uygunluk degerlendirmesi

EN 413-1:2011 Cimento - Har¢ Cimentosu - Bolim 1: Bilesim, ozellikler ve

uygunluk kriterleri
EN 14216:2015 Cimento - Ozel ¢gimentolar - Cok dusiik hidratasyon isili - Bilesim,

EN 14216:2004 Ozellikler ve uygunluk kriterleri

EN 14647:2005 Cimento -Kalsiyum Aluminath Cimento - Bilesim, o6zellikler ve
EN14647:2005/AC: 2006 Uygunluk kriterleri

EN 15743:2010+A1:2015  Siiper Siilfat Cimentolari-Bilesim, Ozellikler ve Uygunluk Kriterleri

EN 15743:2010

MKY Muayene kurulusu yonetimi
BKY Belgelendirme kurulusu yonetimi
KYS Kalite yonetim sistem prosediirleri ve KCK kalite politikasi

CEN/TC51 N650 Rev 1 EN 197-2 “Uygunluk Degerlendirmesi” uygulamasina iligkin kilavuz

ilkkeler
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NB-CPR/19/792r5 Position Paper-Use of historical assessment data
Kisaltmalar
TURKAK Turk Akreditasyon Kurumu
BAKANLIK Turkiye Cumbhuriyeti Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi
Bakanhgi
KCK Kalite ve Gevre Kurulu iktisadi isletmesi
EA Avrupa Akreditasyon Birligi
ETAG Avrupa Teknik Onay Kilavuzu
UME Ulusal Metroloji Enstittisu (TUrkiye Kalibrasyon Kurumu)
BK Belgelendirme Komitesi
Madde 1 Uygulama Alani ve Kurallar
Madde 1.1 Uygulama Alani

Madde 1.2

Madde 1.2.1

isbu yénetmelik, CE isaretlemesinin uygulanmasi kapsaminda, EN
197-1:2011’e uygun olarak genel gimento, EN 413-1:2011’e uygun
olarak harg¢ ¢cimentosu, EN 14216:2004 / EN 14216:2015’e uygun olarak
distk  hidratasyon 1stli gimento, EN 14647:2005, EN
14647:2005/AC:2006’ye uygun olarak kalsiyum aliminatli gimento, en
15743:2010 / EN 15743:2010+A1:2015’e gbre slUper sllfat ¢cimentosu
Ureten imalatginin ilgili standardlara uymasi ve bu isaretlemenin imalatgi

tarafindan kullaniimasi igin gegerli olacak hikumleri tanimlamaktadir.
Gecerli Kurallar

isbu yénetmelik, Performans Degismezligi Belgesinin KCK tarafindan
ilgili cimento imalatcilarina tahsis edilmesi ve CE igaretinin imalatgilar

tarafindan kullaniimasina yoneliktir.

Madde 1.2.2 EN 197-2 standardi, 8 ve 9 numarali kisimlari hari¢c olmak Uzere

tamamen gegerlidir. Bu yoOnetmelik icerisinde kapsam disi tutulan

herhangi bir husus acikga belirtiimedikce, EN 197-2 ile diger
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belgelendirme yonetmelikleri arasinda herhangi bir tutarsizlik olmasi

halinde, EN 197-2 gecerli olacaktir.

Madde 1.2.3 Onaylanmis kuruluglarin Performans Degismezligi Belgelendirmesi

proseddrlerini esit bir sekilde uygulamasini saglamak amaciyla CEN
(Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafindan olusturulan “CEN/TC51
No 650 Rev 1 sayili EN 197-2 Uygunluk Degerlendirmesi Uygulamasina
Yénelik Kilavuz ilkeler” dokimani bir referans belgesi niteliginde

olacaktir.

Madde 1.2.4 AB Yapi Daimi Komitesi tarafindan da kabul edilen, onaylanmis

Madde 2
Madde 2.1

Madde 2.2

kuruluslarin Performans Degismezligi Belgelendirmesi prosedurlerini
esit bir sekilde uygulamasini saglamak amaciyla, “Onaylanmig
Kuruluslarin 02 No'lu Sektdr Gurubu ile T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanhg: tarafindan olusturulan Teknik Komitesi'ne iligkin

belgeler dikkate alinacaktir.

Belgelendirme Kurulugu
Yetki

Turkiye Cumhuriyeti Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlig
(BAKANLIK) tarafindan, belgelendirme kurulugu olan ‘Kalite ve Cevre
Kurulu'na ¢imento endustrisinde CE isaretlemesinin organizasyonu ve

yonetimine iliskin olarak verilecek olan yetkidir.
Yasal Statii

KCK, Turkiye Cumhuriyeti hukuku uyarinca 18 Nisan 1957 tarihinde
taninan Tarkiye Cimento Mustahsilleri Birligi Dernegi'nde 01.01.2002
tarihi itibariyle kurulan bir iktisadi isletmedir. Kurulusumuz, 30.01.2002
tarihli 5476 sayili Ticari Sicil Gazetesinde Turkiye Cimento Mustahsilleri
Birligi- Kalite ve Cevre Kurulu Iktisadi isletmesi ismiyle 168011 sicil
numarasi ile yasal statusunu saglamistir. Bu yasal stati kapsaminda
oda kayit tarihi 25.01.2002 ve oda sicil numarasi 4/2634 dur. 25 Haziran
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Madde 2.3

Madde 2.4

Madde 2.5

Madde 2.5.1

Madde 2.5.2

Madde 2.6

2020 tarihli 10105 sayili Ticari Sicil Gazetesinde Turkiye Cimento
Mustahsilleri Birligi Kalite ve Cevre Kurulu iktisadi isletmesi Gnvani
Tarkiye Cimento Sanayicileri Birligi Dernegi Kalite ve Cevre Kurulu

iktisadi isletmesi olarak degismistir.

Adres

KCK, Ankara Teknoloji Gelistirme Bolgesi Cyberpark 1605. Cadde
Dilek Binasi 06800 Bilkent Ankara, Tulrkiye adresinde vyerlesiktir.
KCK’nin bu adres disinda bir temsilciligi yoktur.

Yazigsmalar

Cimento Uretim sektdriinde CE isaretlemesine iligkin olarak basvuru
sahibi ya da imalatgl tarafindan yapilan her tirli yazisma KCK’ nin

Madde 2.3’ teki adresine gonderilecektir.
Calisma Sekli ve Yapi

KCK'nin CE isaretlemesinin organizasyonu ve yoénetimine iligkin
calisma sekli ve yapisi KCK'nin D 5.5.4 Kalite ve Cevre Kurulu i¢
Yonetmeligi'nde, cimentonun belgelendirmesinden sorumlu
Belgelendirme Komitesinin  (BK) ve KCK'nin politka ve

prosedurlerinde agiklanmistir.

KCK'nin calisma sekli ve yapisi, 1.1 sayilli maddede belirtilen
uygulama alanina iliskin EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO/IEC
17025, EN ISO/IEC 17020 ve EN ISO/IEC 17065 no’lu standardlara ve
OK/UDK Yoénetmeligi'ne uygundur.

Politika ve Prosediirler

KCK ve BK'nin politka ve prosedirlerinde bu ybdnetmeligin
uygulanmasi konusunda karar alan ve goris bildiren yetkililer T 5.01

Yetki ve Sorumluluklar Talimati’nda belirlenmektedir.
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Madde 3

Madde 4
Madde 4.1

Muayene Kuruluslari ile igbirligi
KCK'nin kendi bunyesi digindaki muayene kuruluglar ile igbirligi
KCK'nin MKY P32 Tedarikgiler ve Diger Muayene Kuruluglari ile

iligkiler Prosediiri’'nde agiklanmistir.

Deney Laboratuvarlari

Deney Laboratuvarlari ile Isbirligi

Madde 4.1.1 Belgelendirme kurulusu olan KCK, tedarik¢i sdzlesmesi imzalamak

Madde 4.1

suretiyle deney laboratuvarlarinda tetkik deneylerini yaptirir. Bu
durum, KCK’nin belgelendirmeye iliskin esas sorumlulugunu hicbir
sekilde azaltmaz. KCK'nin kendi bulnyesi disindaki deney
laboratuvarlar ile isbirligi KCK’'nin MKY P32 Tedarikgiler ve Diger

Muayene ile iligkiler Prosediri’'nde aciklanmistir.

.2 KCK'nin belirli 6zel sartlar altinda su anda tedarik¢i sozlesmesi

imzaladigi1 deney laboratuvart;

e Turkiye Cimento Sanayicileri Birligi Dernedi AR-GE Enstitusu
Laboratuvar’dir ve Ankara Teknoloji Gelistirme Bdlgesi
Cyberpark 1605. Cadde Dilek Binasi Kat:0-1 06800 Bilkent
Ankara/TUrkiye adresinde yerlesiktir.

e DSi Genel Mudirliigii Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol
(TAKK) Dairesi Bagkanligi Laboratuvar’ dir ve Saray
Osmangazi Mahallesi Alparslan Tirkes Cad. No:6 Pursaklar
Ankara / Turkiye adresinde yerlegiktir.
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Madde 5

Yeni Bir Fabrika Tarafindan Performans Degismezligi

Belgelendirmesi igin Basvuruda Bulunulmasi

Madde 5.1

Madde 5.1.1

Madde 5.1.2

Madde 5.2

Genel Hiikiimler

Madde 1.1 kapsamina giren herhangi bir ¢imento imalatgisi ya da bu
imalat¢cinin  yetkili bir temsilcisi belgelendirme igin basvuruda

bulunabilir.

KCK tarafindan calismalarda kabul edilen diller Tirkce ve

ingilizce’dir.

Bilgi Talepleri

Madde 5.2.1 Performans Degismezligi Belgesi almak isteyen imalatcilar KCK’ ya

Madde 5.2.2

Madde 5.2.3

Madde 5.3

Madde 5.3.1

Madde 5.3.2

yazil olarak basvuruda bulunacaklardir.

KCK, belgenin verilmesine iliskin prosedirler hakkinda basvuru
sahibini yazili olarak bilgilendirecek ve 6zellikle asagdida belirtilen
dokUmanlari basvuru sahibine gbnderecektir veya

www.kalitevecevrekurulu.org adresinden temin edilecektir.
e isbu yénetmeligin bir niishasi
e Kural koyucu dokimanlar
e MKY FO1 Bagvuru Formu

Basvuru sahibi, uygun gérmesi durumunda, masraflari kendisine ait
olmak Uzere, 6n ziyaretten 6nce bilgi edinme amaciyla KCK’y1 davet
edebilir (Madde 7.1).

Yeni Bir Fabrika Tarafindan Resmi Bagsvuruda Bulunulmasi

Her bir fabrika tarafindan belgelendiriimesi talep edilen her tip

cimento igin ayri ayri bagvuru yapilacaktir.

Basvuru sahibi KCK’'ya MKY FO1 Basvuru Formu ve formdaki ekleri

iceren resmi bagvuruda bulunacaktir.
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Madde 5.3.3

Madde 5.4

Resmi basvuruda bulunan bagvuru sahibi adi gegen basvuru

formunda verdigi taahhutleri ve asagidakileri yerine getirecektir.

- Belgelendirme programinin ilgili sartlarina uymasini,

- Her zaman degerlendirmelerin yurUtilebilmesi icin muayeneler,
ictetkik dahil dokiimantasyona, dederlendirme ile ilgili personele,
kayitlara, sikayetlerin ¢dzUmlerine vb. erigilebilir olmasini,

- Sadece belge kapsami i¢cinde hak iddia etmesini,

- Kendi drin belgesini KCK’'nin itibarini zedeleyecek sekilde
kullanmamasini,

- Kendi belgelendirmesi ile ilgili olarak yetkisini agan beyanlardan
kacinmasini,

- Belgelendirmenin askiya alinmasi ya da iptal edilmesi halinde
belgelendirmeye atif yapan reklam malzemelerini kullanmamasini,
KCK'nin talebi tizerine biitin dokimanlari iade etmesini,

- Belgesini sadece urln ile ilgili standartlara uyum igcinde oldugunu
gOstermek icin kullanmasi gerektigini,

- Belgesinin ya da duzenlenen dokumanlarinin amaci disinda
kullaniimasini engellemesini,

- KCK’nin kurallarn ve ilgili prosedurleri ile her zaman uyum iginde

olmasini.

Resmi Basvurunun Kabul Edilebilirligi

Basgvuru dosyasi tamamlanarak imalat¢cinin belge icin basvuruda
bulunmasina izin verildiginde ve mali yukimlulikler yerine
getirildiginde, KCK, resmi basvurunun kabul edilebilir oldugu ile ilgili
olarak bagvuru sahibini bilgilendirecektir. Basvurunun kabull
sonrasinda Musteri ile BKY P45 Uriin Belgelendirme Prosedirl( ve
bu ydnetmelik geregi KCK Belgelendirme Kurallari dokimani

cercevesinde bir s6zlesme imzalanacaktir.
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Madde 5.5 Baska Bir Onaylanmis Kurulugstan Gegerli bir belgeye sahip
imalatginin ayni iiriin icin Kalite ve Cevre Kuruluna Belge Basvurusunda

Bulunmasi

Madde 5.5.1 Performans Degigsmezligi Belgesi almak isteyen imalatc¢ilar Madde
5den Madde 5.4’e kadar olan tum gereklilikleri yerine getirmekle
birlikte agsagida istenen dokimanlari da KCK'ya gondermek

zorundadir.

- Diger Onaylanmis Kurulug tarafindan Urine verilen belge
fotokopisi. llgili Griiniin askida ya da ikaz kapsaminda

olmamasi gerekmektedir.

- Urline ait Griin analiz raporlari, var ise uygunluk degerlendirme

raporlari

- OK tarafindan en son yapilan fabrika Uretim kontrolu tetkiki
raporu ve varsa uygunsuzluklara ait dizeltici faaliyetlere ait

dokUmanlar

NB-CPR/19/792r5 kapsaminda degerlendirilen uriin analiz ve
uygunluk degerlendirme raporlari ve yerinde gergeklestirilecek
fabrika Uretim kontroll tetkiki sonucunda rapor ve tim veriler
belgelendirme komitesine sunulur. Komite karari ile belgenin
dizenlenmesine karar verilir. Verilen kararda Grdne ait analiz
surecinin kaldigi yerden devam etmesi yada baslangi¢ donemi

uygulanmasi karari da verilir.

Belgelendirme Komitesi kararindan sonra veya duruma gore
karardan once diger onaylanmis kurulustan belgenin iptal

edildigine dair yazi musteriden istenir.
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Madde 5.6

Baska Bir Onaylanmis Kurulus’tan Diger Bir Uriinii Belgeli

imalatginin Belgesiz Bir Uriinii igin Basvuruda Bulunmasi

Madde 5.6.1 Baska bir onaylanmis kurulustan diger bir Griini belgeli ancak yeni bir

Madde 5.7

arin icin KCK'ya Performans Degismezligi Belgesi almak igin
basvuruda bulunan imalat¢inin tesisinde gerceklestirilecek gdzetim
tetkiki ve tetkik sirasinda alinacak tetkik numunesine ait baglangig tip
testi sonuglarinin gikmasinin akabinde, tetkik raporu, ekleri ve analiz
sonuglart belgelendirme komitesince gorusulerek belgelendirme

komitesince karar alinacaktir.

Mevcut Bir Fabrika Tarafindan Belgeli Uriiniin Bagka Bir Fabrika

Tarafindan Piyasa Arz Edilebilmesi igin Bagvuruda Bulunmasi

Madde 5.7.1

Madde 5.7.2

Piyasaya arz edecek fabrika ilgili g¢imento icin belgelendirme
basvurusunda bulunmasi durumunda, KCK' ya basvuru formu ile
yazili bagvuruda bulunmasi gerekmektedir. Uretici ile arasinda yapmis
olduklari s6zlesmenin bir 6rnedini basvuru formu ile birlikte iletmesi

gerekmektedir.

ilgili Griin Kalite ve Cevre Kurulu tarafindan belgelendirilmis ve gegerli

bir belge olmasiI durumunda;

o Piyaza arz edecek olan fabrika GrGnd Ureticinin sahasindan
dokme ve/veya paketli olarak direk piyasaya arz edecek ise Baslangi¢
Deneyi, Baslangi¢ Tetkiki ve Baslangi¢ Periyodu uygulanmasina gerek
kalmaz. Belgelendirme komitesince konu goérusulerek mevcut belgenin
durumu dikkate alinarak Performans Degismezligi Belgesi
dizenlenebilir. Yeni dizenlenen belgenin devamliligi igin Ureticiye ait
tetkik numuneleri, otokontrol ve tetkik sonuglari degerlendirildigi icin
ayrica herhangi bir islem yapilmaz. Ancak Ureticiye ait trln ile ilgili
uygunsuzluk durumu olmasi durumunda uygulanacak yaptirimlar,

piyasaya arz edecek firmaya diizenlenen belge icinde gecerli olacaktir.
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Madde 5.7.4

Madde 6

. Piyaza arz edecek olan fabrika, Grind Ureticinin sahasindan
kendi sahasina getirdikten sonra dokme ve/veya paketli olarak
piyasaya arz edecek ise Baslangic Deneyi, Baslangic Tetkiki ve
Baslangi¢c Periyodu uygulanmasina gerek kalmaz. Belgelendirme
komitesince konu goérUsllerek mevcut belgenin durumu dikkate
alinarak Performans Degismezligi Belgesi duzenlenebilir. Yeni
dizenlenen belgenin devamliligi icin Piyasaya arz eden tarafindan
Madde 9.7’ de belirtilen sikliklara uygun sekilde otokontrol deneyleri
gergeklestirmesi gerekmektedir. ilgili Griin kapsaminda KCK, Madde 8’
de yer alan faaliyetleri gerceklestirecektir.

ilgili Griin Baska bir Onaylanmis Kurulus tarafindan belgelendirilmis ve
gecerli bir belge olmasi durumunda ilgili Grinane ait Baslangi¢ Deneyi,
Baslangic Tetkikine ait Rapor ve Baslangi¢ Periyodu Degerlendirme
Raporu, Belge o6rneginin KCK’ vya iletiimesi gerekmektedir.
Belgelendirme komitesince konu goérustlerek mevcut belgenin durumu

dikkate alinarak Performans Degismezligi Belgesi dliizenlenebilir.

Yeni duzenlenen belgenin devamliligi igin Piyasaya arz eden fabrika
tarafindan Madde 9.7’ de belirtilen sikliklara uygun sekilde otokontrol
deneyleri gergeklestirmesi gerekmektedir. ilgili Griin kapsaminda KCK,

Madde 8’ de yer alan faaliyetleri gerceklestirecektir.

Mevcut Bir Fabrika Tarafindan Yeni Bir Gimento igin Belge

Bagvurusunda Bulunulmasi

Madde 6.1

Madde 6.1.1

Madde 6.1.2

Belgelendirme Basvurulari

imalatginin, yeni bir c¢imento icin belgelendirme basvurusunda
bulunmasi durumunda, yeni Grinu ile ilgili kalite el kitabinda yapilan
gerekli herhangi bir degisikligin bir nishasi ile birlikte KCK’ ya bagvuru

formu ile yazili bagvuruda bulunmasi gerekmektedir.

imalatgl, fabrika tretim kontrol sistemi ve otokontrolli aracihigiyla yeni

¢cimentonun (¢cimentolarin) uygunlugunu saglayacagini gésterecektir.
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Madde 6.2

Verilmesi

Madde 6.2.1

Madde 6.2.2

Madde 6.2.3

Madde 7
Madde 7.1

Madde 7.2

Madde 7.2.1

Madde 7.2.2

Muayene, Baslangi¢ Deneyi, Baslangi¢c Periyodu ve Belgenin

Uretim ekipmaninda ve kalite sisteminde vyapilan degisiklikler
sonucunda gerekli olmasi durumunda, KCK, fabrikanin ek muayeneye
tabi tutulmasini talep etme yetkisine sahiptir (EN 197-2, Madde 5.5.2)"
ilgili degerlendirme MKY FO1 Basvuru formunda yer alan bolumu

kaydedilir.

Ayni zamanda KCK, basvuruya konu olan yeni ¢imento (¢imentolar)
icin bir baslangi¢ deneyi ve baslangi¢ periyodu (EN 197-2 Madde 7 ve

asagida belirtilen Madde 7) dizenlemesi getirecektir.

Baslangi¢ deneyinin sonuglarinin uygun olmasi durumunda, KCK, s6z
konusu ¢imentoya iligkin Performans Degismezligi Belgesini
dizenleyecektir. Daha sonra, CE isaretlemesine izin verilen

cimentolarin resmi listesini bu kapsamda uyarlayacaktir.

Baslangic Periyodu

Baslangi¢ Deneyi

TS EN 197-2’nin 7. maddenin ilk iki paragrafl uygulanacaktir.
Baslangi¢ Periyodu

Baslangi¢ periyodunda, ¢imentonun uygunlugunun sarekliligini garanti

altina alma konusunda bagvuru sahibinin yeterliligi gézlemlenecektir.

S6z konusu baglangi¢c periyodu, aksi belirtimedikge ¢imento
Performans Degismezligi belgesinin duzenlendidi tarihten itibaren

baglayacaktir (EN 197-2’de yer alan 3.1.4 sayili tanima bakiniz).

Uretici tarafindan yeni belgelendirilen gimentonun Uretim/satis
durumuna iligkin yazili bildirimine gére s6z konusu periyod, Ureticinin

bildirdigi tarihten itibaren baslanacaktir.
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Madde 7.2.3

Madde 7.3

Madde 7.4

Madde 7.5

Madde 7.6

Madde 7.6.1

Madde 7.6.2

Baslangic periyodunun siresi en az 3 aydir (EN 197-2 Madde 5.6.1e
bakiniz).

Baslangi¢ Periyodunda Otokontrol

Belge basvurusu yapildiktan sonra ve baglangi¢ periyodu igerisinde,
EN 197-1:2011 Cizelge 6 (sutun 5), EN 413-1:2011 Cizelge 5 (sutun
5), EN 14216:2004 / EN 14216:2015 Cizelge 4 (sutun 5), EN
15743:2010 / EN 15743:2010+A1:2015 Cizelge 4 (sutun 5) ve EN
14647:2005, EN 14647:2005/AC:2006 Cizelge 3 (sttun 4) de

belirtildigi Uzere otokontrol deney sikligi gegerli olacaktir.
Baslangi¢c Periyodunda Cimentolarin Tanimlanmasi

Belge bagvurusu yapildiktan sonra, EN 197-1:2011, EN 14216:2004 /
EN 14216:2015, EN 413-1:2011, EN 15743:2010 / EN
15743:2010+A1:2015 and EN 14647:2005, EN 14647:2005/AC:2006
standardinin hdkdmleri uyarinca ¢imentolar tanimlanacaktir. CE
isaretlemesi, Performans Degismezligi belgesi verilinceye kadar
uygulanamaz. Ayrica, basvuru sahibinin CE isaretlemesi yapabilmesi

icin Performans Degismezligi Beyani vermesi gerekmektedir.
Baglangi¢ Periyodunda Numune Sayisi

Baslangi¢ periyodunda, yaklasik birer ay araliklarla en az ¢ ¢imento
numunesi alinacaktir (EN 197-2, Madde 5.4.2’e bkz).

Basvuru Dosyasinin Kapanmasi

Madde 7.7.1 kapsaminda verilen sure uzatimlarina ragmen baslangi¢
periyodunun tamamlanamamasi  durumunda, KCK, basvuru
dosyasinin kapanmasina iliskin olarak basvuru sahibine yazih
bildirimde bulunacaktir. Kendi istegine bagli olarak basvuru sahibi

daha sonraki bir tarihte yeni bir bagvuruda bulunabilir.

Basvuru sahibi, istedigi herhangi bir zamanda basvurusunu yazili

olarak geri ¢ekebilir. Ancak, basvuru sahibinin dosyasi ile ilgilenen tim
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Madde 7.7

Madde 7.7.1

Madde 7.7.2

Madde 7.7.3

Madde 7.8

kurumlar tarafindan gercgeklestirilen islemlerin tamamindan dogan
maliyetler basvuru sahibinin sorumlulugu altinda olmaya devam

edecektir.
Baslangi¢ Periyodunun Uzatimi ve Sona Erdirilmesi

Basvuru sahibinin  baslangic  periyodunda belirli  zorluklarla
karsilasmasi durumunda KCK, baslangi¢ suresini istisnai olarak

uzatmaya yetkilidir.

Baslangic  dénemi  degerlendirmesi  sonucunda istatistiksel
degerlendirme sonucu karakteristik deger disinda deger olmasi
durumunda Belgelendirme Komitesi karariyla baglangi¢c dénemi 3 ay
sure ile uzatilir. Her ay dizenli olarak numune alinir, misteri icin de
madde 7.3’te belirtilen otokontrol deney sikligi gecerli olmak kaydiyla
alinan numunelerin analiz Ucretleri ile numunecilerin yol ve konaklama

masraflari imalatgiya hizmet sonrasi fatura edilir.

Baslangi¢ periyodu asagidakilerden biri ile tamamlanacaktir:

e Belgenin (belgelerin) devamina iliskin onay

e Belgenin (belgelerin) devaminin reddi

e Basvuru sahibi ya da KCK tarafindan kapatilan basvuru dosyalari
Tetkik Raporlari

EN 197-2'nin 5.2.3, 5.3.5, 5.4.6, 5.5.5 ve 5.6.3 saylli maddelerinde
ongorilen raporlar KCK’nin tetkik¢i/uzmanlar tarafindan
hazirlanacaktir. Degerlendirme ve tetkik raporlari, Uretimin kontrolU,
imalat¢i tarafindan gerceklestirilien otokontrol ve ¢imentolarin
uygunlugunu degerlendirmek igin gerekli olan tim ilgili yorumlari

icerecektir.
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Madde 8
Madde 8.1

Madde 8.2
Madde 8.2.1

Madde 8.2.2

Madde 8.3

Madde 8.3.1

Madde 8.3.2

Not:

Dis Kontrol

Genel Hiikiimler

Dig kontrolin amaci, imalatginin otokontrol sisteminin gegerliligini
dogrulamaktir. S6z konusu dig kontroller, KCK’'nin bir ya da daha fazla
temsilcisi tarafindan fabrikaya yapilan ziyaretler (numune almak Uzere
yapilan ziyaretler EN 197-2, Madde 5.4.1 ve fabrika U0retim
kontrollerini degerlendirmek Uzere yapilan ziyaretler — EN 197-2,
Madde 5.2.2) ile deney laboratuvarinda gercgeklestirilen tetkik

deneylerini icermektedir.
Tetkik Ziyaretleri
EN 197-2'de yer alan 5.2 ve 5.4 maddeleri gegerli olacaktir.

KCK'yi akredite etmekle sorumlu olan temsilciler (TURKAK) tetkikgi ya
da KCK temsilcisine istedikleri zaman (masraflari KCK'ya ait olmak
Uzere) eslik edebilir. Tetkikci ya da KCK’nin temsilcisine eslik eden
kisiler, s6z konusu tetkikci ya da temsilcinin tabi oldugu gizlilik
kurallarina tabidir; bu da s6z konusu kigilerin bir gizlilik anlasmasi

imzalamasi gerektigi anlamina gelmektedir
Tetkik deneyleri
Tetkik deneyleri asagidaki bolimlere ayrilmigtir:

e Rutin tetkik deneyleri; bu deneyler igin numuneler, numune alma

ziyaretlerinde alinir;

 stisnai tetkik deneyleri; bu deneyler icin numuneler KCK’nin uygun

gorduagu her seferde alinabilir.

Rutin deneyler icin gergeklestirilen numune alma igleminin sikligi, EN

197-2, Madde 5.4 kapsaminda ele alinmigtir.

EN 197-2’de yer alan “Deneyler” baglkl 5.4.4 Maddesine gore, li¢

adet alt numunenin alinmasi ve bu numunelerin alinma tarihini
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Madde 8.3.3

Madde 8.3.4

miuteakip en az 3 ay siire ile imalatgi tarafindan saklanmasi

gerekmektedir.

Numune alma islemleri EN 196-7’ye goére yapilir. Deney numuneleri

KCK tarafindan tanimlanir.

Tetkik deneyi yapilacak numuneler icin hazirlanmis olan KYS F43
Tetkik Numunesi Alma Tutanak Formu ve KYS F42 Tetkik Numunesi

Etiket Formu KCK ve imalatgi yetkilisi tarafindan imzalanir.

Madde 8.3.5 EN 197-1:2011’ de tanimlanan sulfata dayanikli puzolanik ¢imentolar

Madde 8.4

Madde 8.5

Madde 8.5.1

Madde 8.5.2

Madde 8.5.3

Madde 8.5.4

(CEM IV — SR ) igin s6z konusu g¢imentonun Uretiminde kullanilan
klinkerden de MKY P33 Numune Alma ve Tasinmasi Prosediri’ne

g6re numune alinacaktir.

Tetkik Raporlari

EN 197-2, Madde 5.2.3 gegerlidir.
Gobzlem ve Yaptinmlar

KCK tarafindan vyapilan ziyaretlerin amaci, imalatcinin dikkatini
herhangi bir yaptinmin uygulanmasina yol acabilecek bir

uygunsuzluga cekmektir (Madde 14).

Gozlemler, cimentoya iligkin teknik Ozellikler ya da yodnetmelik
hidkimlerine uyulmamasi ile ilgili olabilecegi gibi KCK tarafindan
ongorilen herhangi 6zel bir hikim ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk

sonucunda da gerceklestirilebilir.

Gozlemler, imalatgiya gonderilecek olan tetkik raporunda (EN 197-2

Madde 5.2.3) gerek goérildiglinde belirtilecektir.

imalatginin, uygunsuzlugun nedenlerini aragtirmasi ve sdz konusu
uygunsuzlugun devam etmesini ya da tekrarlanmasini énlemek igin

dizeltici faaliyet dnerisinde bulunmasi gerekmektedir.
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Madde 8.5.5

Madde 8.5.6

Madde 8.5.7

Madde 9
Madde 9.1

Madde 9.2

Madde 9.3

Uygunsuzluga iliskin olarak yetersiz bir neden goésteriimesi (Madde
8.5.4) ve bu uygunsuzlugun devam etmesi ya da tekrarlanmasi

durumunda, KCK yaptirim uygulayabilecektir (Madde 14).

Tetkik raporlari ile igili duzeltici faaliyetlerin imalat¢i tarafindan
gerceklestiriimesini takiben faaliyetlerin bas tetkik¢i tarafindan yeterli
gorulmesi akabinde muayene raporlari ve duzeltici faaliyetler belgenin

devami icin Belgelendirme Komitesine sunulur.

KCK tarafindan alinan rutin tetkik numunesi sonuglarinda (fiziksel ve
kimyasal) Urun standardinda belirtilen karakteristik deger disinda veya
standartta belirtilen tek sonu¢ limit degeri ile karakteristik deger
arasinda bir sonu¢ goérilmesi durumunda, imalt¢idan bu uygunsuziuga
ait duzeltici faaliyet istenecek ve maksimum 30 is gina icerisinde bu

faaliyeti KCK’ya bildirmesi talep edilecektir.

imalatcinin Fabrika Uretim Kontrolii

Genel Hiikiimler
EN 197-2, Madde 4.1.1 gegerlidir.
Uretim Tesisleri

imalatginin, sartnamelere uygun cimento Uretilmesi igin uygun tipte
tesislere sahip olmasi gerekmektedir. EN 197-2, Madde 5.5.3
gecerlidir.

Otokontrol Laboratuvari

Fabrika dahilinde, EN 197-1:2011, EN 14216:2004 / EN 14216:2015,
EN 413-1:2011, EN 15743:2010 / EN 15743:2010+A1:2015 and EN
14647:2005, EN 14647:2005/AC:2006 'de ongoérulen ve tanimi ile
uygulanmasi fabrikanin kalite el kitabinda yer alan otokontrol
deneylerinin  tamamini  gergeklestirebilecek kapasitede araglarla
donatilmis bir otokontrol laboratuvari bulunacaktir (EN 197-2 Madde
4.2.2 ve 5.5.4).
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Madde 9.4

Madde 9.4.1

Madde 9.4.2

Madde 9.4.3

Madde 9.5

Madde 9.5.1

Madde 9.5.2

Madde 9.6

Madde 9.7

Madde 9.7.1

Kalibrasyon ve Dogrulama

Uretim tesislerinde bulunan dlgim ekipmanlar ile otokontrol deneyleri
icin kullanilan 6l¢gim ekipmanlarinin kalibrasyonu ve dogrulanmasi,
imalat¢inin kalite el kitabina gbére ve imalat¢inin sorumlulugu altinda

gerceklestirilecektir.

Kalibrasyon ve dogrulama asagida belirtilen kigilerin biri tarafindan

gerceklestirilecektir:

e Bir EA Uyesi veya TURKAK tarafindan akredite edilmis, ya da
bunun olmamasi durumunda, KCK tarafindan kabul edilmis harici

bir laboratuvar tarafindan;

e Uygun araglara sahip oldugunu ispatlayabildigi takdirde,

imalatcinin tedarikgisi tarafindan;

¢ KCK'nin tetkiki altinda ve kalite el kitabi kapsamina alinan yazil

bir prosedur uyarinca imalatginin kendisi tarafindan.

Kalibrasyon ya da dogrulama her durumda, uygun araclarin yardimi

ile ve KCK’nin tetkiki altinda yetkin kigilerce gergeklestirilecektir.
Kontrolden Sorumlu Personel
EN 197-2, Madde 4.1.3.2 ve 4.1.3.4 uygulanacaktir.

imalatgi numune raporlarini imzalama konusunda en az iki yetkin

kisiye yetki verecektir.

Kalite El Kitabi

EN 197-2 Madde 4.1.2 uygulanacaktir.
Otokontrol Deney Sikliklari

Otokontrol deneylerine iliskin asgari gereklilikler EN 197-1:2011
Cizelge 6'da, EN 413-1:2011 Cizelge 5, EN 14216:2004 / EN
14216:2015 Cizelge 4, EN 15743:2010 / EN 15743:2010+A1:2015
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Madde 9.7.2

Madde 9.8

Madde 9.9

Madde 9.9.1

Madde 9.9.2

Madde 10
Kullanimi
Madde 10.1

Madde 10.1.1

Madde 10.1.2

Cizelge 4 ve EN 14647:2005, EN 14647:2005/AC:2006 Cizelge 3’ de

acgiklanmistir.

Otokontrol sonuglarinin  uygun olmamasi durumunda alinacak
tedbirler, fabrikanin kalite el kitabinda ve EN 197-2, Madde 6.1’de

aciklanmistir.

Kalite Kayitlar

EN 197-2'de yer alan 4.1.4.2 ve 4.3.4 maddeleri uygulanacaktir.
Sikayet Kayitlan

Belgelenen c¢imento ile ilgili olarak yapilan sikayetler, sikayet
kayitlarinda tutulacaktir. Bu kayitlarda, sikayeti kimin yaptigi, kapsami
ve sonucunda alinan tedbirler belirtilecektir ve istendiginde ya da

gerektiginde KCK’ya bilgi verilecektir.

Sikayetin nasil ele alindigina iliskin ek belgeler sikayet kayitlarina ek
olarak verilecektir (yazismalar, departmanlara ait bilgi notlari,

gerceklestirilen herhangi bir diizeltici faaliyet vb.).

Cimentolarin Tanimlanmasi ve Belgelendirme isaretinin

Cimentolarin Tanimlanmasi

EN 197-1:2011, EN 14216:2004 / EN 14216:2015, EN 413-1:2011,
EN 15743:2010 / EN 15743:2010+A1:2015 ve EN 14647:2005, EN
14647:2005/AC:2006 'nin ZA no’lu Eki ve bu ybénetmeligin 1 no’lu
ekinin 5. Maddesi gegerlidir.

Bir imalatginin bilingli olarak, bu yénetmeligin uygulanmasi sonucunda
ayni standard isimlerin ortaya ¢ikmasina sebebiyet verecek sekilde
¢cimento Uretmesi durumunda, imalat¢ginin isme 6zel tanimlamalar
ekleyerek s6z konusu urunleri birbirinden ayirt etmesi gerekmektedir.

Ek tanimlamalarin segimi, KCK’'nin onayina tabidir.
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Madde 10.2

Madde 11
Madde 11.1

Madde 11.2

Belgelendirme Isaretinin Kullanimi ve Ozellikleri

Belgelenin kullanimi igin uygulanan form, sarthame ve kurallar EN
197-1:2011, EN 14216:2004 / EN 14216:2015, EN 413-1:2011, EN
15743:2010 / EN 15743:2010+A1:2015 ve EN 14647:2005, EN
14647:2005/AC:2006 'nin ZA no’lu ekinde belirlenmektedir.

Performans Degismezlik Belgesi

Belgenin Verilme Sartlari

KCK, tetkik raporlari esasinda EN 197-2 Madde 7’ye uygunluk
saglandiktan ve tim teknik, idari ve mali gerekliliklerin yerine getirildigi

tespit edildikten sonra belgeyi vermektedir.

Belgelerin Kapsami

Madde 11.2.1 Performans Degismezlik belgeleri, her bir cimento tipi ve her bir fabrika

Madde 11.2.2

Madde 11.2.3

icin imalatci adina dizenlenmektedir.

KCK, belge vererek, belgelendirilen c¢imentonun uygunlugunun
imalat¢inin oto kontrol prosediriinde yer alan ve Uglncl taraflarca
gerceklestirilen dis kontrol esasinda belirlenen siklikta tetkik edildigini

beyan etmektedir.

KCK, belge vererek, otokontrol prosedirl esasinda imalat¢inin Urettigi
¢imentolarin  uygunlugunu garanti edebilecek vyeterlilige sahip

oldugunu beyan etmektedir.

Madde 11.2.4 Madde 10.2'nin hukimleri ve performans degismezlik beyannamesi

uyarinca CE isaretlemesini (EN 197-1:2011, Ek ZA3) kullanarak
imalatgi, belgelendirilen ¢imentolarinin teknik sarthamelere ve
belgelendirme yonetmeliklerine uygun oldugunu garanti etmektedir;
ayni zamanda bu uygunlugun devamini saglamak igin her turla tedbiri

alacagini taahh(t etmektedir.
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Madde 11.3

Madde 11.4

CE isaretlemesinin Verilmesinin Reddi

KCK, belge vermeyi reddettigi takdirde, bu kararinin nedenlerini de

belirterek basvuru sahibini yazili olarak bilgilendirecektir.

Belgenin Gegerlilik Siiresi

Madde 11.4.1 Belgenin gecerliliginin sona erme tarihi yoktur. Ancak, imalat¢inin

talebi halinde KCK, dizenlenmis CE isaretlenmesine sahip her tip

cimento igin belgenin gecerliligini yazi ile teyit edecektir.

Madde 11.4.2 Belgenin gegerliligi asagidaki durumlarda askiya alinabilir:

imalatginin istegi Gizerine (Madde 11.7);

Yaptinm sonucunda KCK tarafindan gerekli gorildiga sekilde
(Madde 14).

imalatci tarafindan talep edilebilecek askiya alma siresi en ¢ok 12

aydir.

Yaptirrm sonucunda kararlastirilan normal askiya alma suresi 3
aydir; KCK hakli nedenlerini ortaya koymak suretiyle, bu sireyi 1

aya dusurulebilir ya da 6 aya c¢ikarilabilir.

Madde 11.4.3 Belgenin gegerliligi asagidaki durumlarin sonucunda sona erdirilir:

imalatginin  vazgegcmesi (Madde 11.6), Uretimin durdurulmasi,
yaptirrm uygulanmasi (Madde 14) ya da baslangi¢ periyodunun
sonunda belgenin dizenlemesinin reddi (Madde 7.7.2) sonucunda

belgenin KCK tarafindan geri alinmasi;

Belgenin istege bagli olarak askiya alinmasinin talep edildigi

tarinten itibaren dretimsiz 12 aylik bir sire ge¢cmesi;

Madde 11.4.4 Belgenin gegerliliginin sona erdiriimesi veya askiya alinmasi halinde

bu durum KCK tarafindan imalatgiya yazili olarak bildirilecektir.
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Madde 11.5 Performans Degismezlik Belgesi

Madde 11.5.1 EN 197-1:2011, EN 14216:2004 / EN 14216:2015, EN 413-1:2011,
EN 15743:2010 / EN 15743:2010+A1:2015 ve EN 14647:2005, EN
14647:2005/AC:2006° nin ZA nollu ekinin ZA 2.2. maddesi

uygulanacaktir.
Madde 11.5.2 imalatgi, Performans Degismezlik belgesini kismen dagitamaz.

Madde 11.6 Imalatginin Belgeyi Askiya Almasi ya da Belgeden Vazgeg¢mesi
Talebi

Madde 11.6.1 imalatgi KCK'dan bir belgenin askiya alinmasini talep edebilir ya da
belgeden vazgecebilir. Bu nedenle, askiya alma ve vazge¢me, sadece

bir tlr ¢cimentoya ya da belgelenen tim drlnlerin tamamina ait olabilir.

Madde 11.6.2 imalatginin, gerekli askiya alma siresini ve belgelendirilen
¢cimentolardan olusan stokun bitmesi i¢in gerekli olan zaman dilimini

taahhitli mektup ile KCK’ya bildirmesi gerekmektedir.

Madde 11.6.3 KCK askiya alma sulresini en fazla 12 ay olmak Uzere stokun bitis

tarihinden itibaren baglatacaktir.

Madde 11.6.4 imalatgi belgeden vazgectigini KCK'ya taahhitli  mektup ile
bildirecektir. S6z konusu mektupta, nedenleri ile birlikte belgelendirilen
cimentolardan olusan stokun bitmesi igin gereken zaman dilimi
bildirilecektir. Bu bilgi esasinda KCK, belgenin hangi tarihte geri

alinacagini belirleyecektir.

Madde 11.6.5 Basvuru formu uyarinca imzalanan taahhitten vazgecilmesi, alti ay
Onceden bildiriimek sartiyla sadece takvim yili sonunda gegerli olmaya
baglayacaktir. Taahhuttiin gecgerli oldugu stre icerisinde, imalatgi
tarafindan KCK’'ya &denmesi gereken Uicret 6denmeye devam

edecektir.
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Madde 11.7 Gimentoya lliskin Teknik Sartname ve Yénetmelikte Degisiklik

Yapilmasi

Madde 11.7.1 KCK, cimentoya iligskin teknik sartname ve cimentonun Performans
Degismezlik belgesi belgelendirmesine iliskin ydnetmelikte yapilan
herhangi bir degisiklikten, degistirilen talimatlari uyarlamasi gereken

zaman dilimini de belirterek imalat¢iyr haberdar edecektir.

Madde 11.7.2 KCK, ¢imentoya iligkin teknik sartname ve ilgili tetkik deneylerine
iliskin yapilan herhangi bir degisiklikten, s6z konusu degisikliklerin
gecerli olacagi tarihi de belirterek tedarik¢i deney laboratuvarini

haberdar edecektir.
Madde 11.8 Imalatgi Listesi

Madde 11.8.1 Her ¢ aylik periyodunun basinda KCK, imalat¢cilarin ve CE
isaretlemesi tasimaya hak kazanan cimentolarin guncellenmis bir
listesini yayinlayacak ve dagitacaktir. S6z konusu liste KCK'dan talep
edildigi takdirde temin edilebilecektir. Dizenli olarak guncellenen liste
ayrica KCK’'nin web sitesi adresinden (www.kalitevecevrekurulu.org)

de temin edilebilecektir.

Madde 11.8.2 Bu liste igerisinde imalat¢i ve belgelendirilen ¢imentolara ek olarak,
yayin tarihinden onceki U¢ ay icerisinde yapilan geri alma
basvurularinin tarihleri ve yine bu sure zarfinda gegerli olan askiya
alma sureleri belirtilecektir. Yaptirrmla (Madde 14) ya da istege bagh
olarak (Madde 11.6) askiya alinan ya da geri ¢gekilen belgeler acgik bir
sekilde belirtilecektir.

Madde 12  Belgenin Kullanim Siiresi igerisinde Uretim

Madde 12.1 Uygun Olmayan Cimentolarin Tanimlanmasi

Madde 12.1.1 Uretimin nihai asamasinin ardindan uygunluk arz etmeyen gimentolar

imalatgi tarafindan tanimlanacaktir.
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Madde 12.1.2

Madde 12.2

Madde 12.2.1

Madde 12.2.2

Madde 12.2.3

Madde 11.2.4

Madde 12.2.5

Madde 12.3

Madde 12.3.1

Bu c¢imentolar, Uretim durum raporuna izlenebilirligi saglanacak
sekilde kaydedilecektir. Uygun olmayan c¢imentonun tanimlanmasi,

buna kanit olusturacak acgik ve silinmez bir isaret ile yapilacaktir.
CE isaretlemesine Sahip Gimentolarin Teslimati

Teslimat sirasinda, teslim edilen ¢imentolarin uygun oldugu garanti

altina alinmahdir.

Belgelendirilen g¢imentolara iligskin her bir teslimat figi, teslim edilen
¢imentonun miktari ile tanimlanmasini igermeli ve EN 197-1:2011, EN
14216:2004 / EN 14216:2015, EN 413-1:2011, EN 15743:2010 / EN
15743:2010+A1:2015 ve EN 14647:2005, EN 14647:2005/AC:2006

'nin ZA no’lu Ekinde yer alan hukimlere uygun olmalidir.

Uygun olmayan ¢imentolar hi¢bir durumunda CE isaretlemesi altinda

piyasaya arz edilemez.

Madde 10.2'nin hikUmleri ve performans degismezlik beyannamesi
uyarinca CE isaretlemesini (EN 197-1:2011, EN 14216:2004 / EN
14216:2015, EN  413-1:2011, EN  15743:2010 / EN
15743:2010+A1:2015 ve EN 14647:2005, EN 14647:2005/AC:2006
Ek ZA3) kullanarak imalatgi, belgelendirilen ¢imentolarinin teknik
sartnamelere ve belgelendirme yonetmeliklerine uygun oldugunu
garanti etmektedir; ayni zamanda bu uygunlugun devamini saglamak

icin her tarld tedbiri alacagini taahhat etmektedir.

imalatgi, dékme cimentolar yiiklenmeden énce kamyonlarda ve
gemilerde bulunan tanklarin temiz oldugunu garanti altina almak igin

uygun bir prosedir olusturacak ve uygulayacaktir.
Uretimde Yapilan Degigiklikler

Uretimin gegici olarak durdurulmasi ya da kesintiye ugramasi
durumunda, imalatgl, KCK’y1 dretimin yapildigi ya da kesintiye

ugradidi dénemlerden haberdar edecek ve bdylece tetkik ziyaretlerinin
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uretimin yapildigi déneme rast gelecek sekilde programlanmasini

saglayacaktir.

Madde 12.3.2 KCK, Uretimin  kesintiye ugramasindan sonra, c¢imentonun
uygunlugunun devam etmesini saglamak (zere gerekli her tarld

tedbirin alinmasi igin imalatciyr uyarmaya yetkilidir.

Madde 12.3.3 imalatgi, herhangi bir (retimin kesin olarak bittigini KCK’ya taahhtli
mektup yoluyla bildirecektir. Uretimin kesin olarak bitmesi, KCK
tarafindan imalatginin talebi nedeniyle belgenin geri alinmasi olarak
algilanacaktir (Madde 11.6).

Madde 12.3.4 Bir ¢imento tipinin surekli olmayan bir duzende (kesikli Uretim) sevk
edilmesi halinde, anlamh bir istatistik yakalamak igin imalatgi
tarafindan her 12 ayda bir en az 20 numune alinacaktir. Fabrikadan,
her Uretim partisinde / ¢ikista en az 20 numune alinacak ve ¢imento
sevkiyata hazir oldugu zaman, ilgili standartta belirtilen en disuk siklik
her zaman yakalanacaktir. (EN 197-2 Madde 4.3.1)

Madde 13  Sikayetler
Madde 13.1 Gimentolarin Belgelendirilmesine iliskin Sikayetler

Madde 13.1.1 KCK’ya ibraz edilen herhangi yazilh bir sikayet, KCK'nin kalite el
kitabinda yer alan MKY P35 itiraz ve Sikayet Degerlendirme
Proseduri’nin  uygulanmasi  kapsaminda ele  alinmaktadir.
Cimentonun kalitesine iligkin sorumlulugun her durumda imalat¢inin
yukimlulGga altinda olmasindan dolayi, ¢imentonun kullanimina iligkin
sikayetler daima imalatgiyi ilgilendirecek ve imalatgiya sistematik

olarak génderilecektir.

Madde 14 Yaptirnmlar
Madde 14.1 Tanim

Madde 14.1.1 EN 197-2’de yer alan 1 no’lu gizelgenin uygulanmasi kapsaminda

cimentonun teknik sartnamesi ile uygunsuz bir durumun saptamasinin
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ardindan KCK, s6z konusu tabloda belirtilen tedbirleri almaya

yetkilidir.

KCK ayni zamanda, yaptirimlari bildirmeye ve yénetmelik hikimleri
ile belgeleme baglaminda uygulamaya konulan 6zel hukumlere
kiyasla bir uygunsuzlugun tespit edilmesinden sonra uygulamaya
konulan referans belgeleri, yonetmelikler ve kalite el kitaplarinda

belirtilen tedbirleri almaya yetkilidir.

Madde 14.1.2 Bir yaptirim, belgelendirilen Gretimin bir kismi ya da tamami ile ilgili

olabilir. Yaptirnmin yaninda, otokontrol prosedurleri glglendirilebilir ya
da dis kontrol yapilabilir ve imalatgi icin gerekli olan zorunlu nitelikteki
cesitli tedbirler alinabilir. imalatginin, ihlal ya da uygunsuzlugun devam
etmemesini ya da tekrarlanmamasini saglamak Uzere duzeltici

faaliyetleri gerceklestirmesi gerekmektedir.

Madde 14.1.3 KCK tarafindan yapilan uygunluk degerlendirmelerinde veya tetkik

numunelerine ait analiz sonuclarinda karsilastigi uygunsuzluklara
badl olarak musteri tarafindan istenen dizeltici faaliyetleri KYS F142
Duzeltici Faaliyet Takip Formu ile kayit altina alir. Muayene Uzmanlari
tarafindan uygunsuzluklar takip edilerek ilgili ¢alhsmalar bu forma

kaydedilerek musteriye geri bildirimlerde bulunur.

Madde 14.1.4 Uygunsuzlugun énemine bagh olarak, EN 197-2’de yer alan 1 no’lu

cizelgede oOngorulenler haric olmak Uzere, asagida belirtilen

yaptirimlar asagida belirtilen sekilde birbirinden ayirt edilebilir:

e UYARI: Iimalatgl, uygunsuzluun devami ya da tekrarinin,
¢imentonun uygunlugunu devam ettirmeyi garanti altina alma
konusundaki yeterliligi hakkinda suphe duyulmasina ve daha agir

yaptirimlara yol agabilecegine iligkin olarak uyarilir.

e CE ISARETLI URUNUN TESLIMATININ ASKIYA ALINMASI:

Bdyle bir durumda, imalat¢i KCK’'dan izin almadan s6z konusu
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uretimin ilgili miktarini CE isaretlemesi altinda teslim edemez.
Bdylesi bir durumda, otokontrol ve dis kontrol herhangi bir

kisitlamaya tabi olmaksizin devam eder.

ASKIYA ALMA: Boyle bir durumda, yaptirimin ilan edildigi tarihten
itibaren belirli bir sire igin imalat¢i, s6z konusu uretimin ilgili
miktarini CE isaretlemesi altinda teslim edemez. Bu durumda
otokontrol ve dis kontrol herhangi bir kisittamaya tabi olmaksizin

devam eder.

KISMi GERI CEKME: Béyle bir durumda imalatgi, s6z konusu
uretimin ilgili miktarini CE isaretlemesi altinda teslim edemez. S6z

konusu dretimin ilgili miktarina yénelik dis kontrol durdurulur.

TUM BELGELERIN GERI ALINMASI: Boyle bir durumda imalatgl,
CE isaretlemesine sahip c¢imentolari teslim edemez. Stok
seviyelerini kontrol etmek amaciyla geri alma tarihini muteakip ¢
ay icerisinde yapilan ziyaret haric olmak Uzere dis kontrol

durdurulur.

Madde 14.1.5 CE ISARETLI URUNUN TESLIMATININ ASKIYA ALINMASI belirsiz

bir sure icin gecerlidir. Askiya alma slresi sadece, imalatgiya Urettigi

cimentonun uygunlugunu tekrar garanti altina alabilecegi konusunda

yeterli gliven duyuldugunda sona erdirilecektir.

Madde 14.1.6 ASKIYA ALMA suresi belirli olup, gerekli durumlarda uzatilabilir. Bu

sure en fazla 6 aydir.

Madde 14.1.7 BIR BELGENIN GERI ALINMASI kesin niteliktedir. imalatci ancak en

az 6 ay gegctikten sonra yeni bir belge icin resmi bagvuruda bulunabilir.

Madde 14.1.8 UYARI ya da CE ISARETLI URUNUN TESLIMATININ ASKIYA
ALINMASI gizli yaptinmlar olup, higbir sekilde tglincl taraflara ifsa
edilemez. UYARI ya da CE ISARETLI URUNUN TESLIMATININ
ASKIYA ALINMASI yazili olarak bildirilir.
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Madde 14.1.9

Madde 14.2

Madde 14.2.1

Madde 14.2.2

Madde 14.2.3

Askiya alma ve belgenin geri ¢ekilmesi, halka agik yaptirimlar olup
imalatcilar listesinde acgikga belirtiimektedir. S6z konusu yaptirimlar,
imalat¢i mevcut risk ile ilgili olarak bilgilendirildikten sonra taahhutli
mektup ile teblig edilecektir. Bu durumda, imalat¢iya konu hakkinda

kendini savunma imkani verilmektedir.
Yaptirimlarin Uygulanmasi

Her bir uygunsuzluk icin ydnetmelik hikimleri, KCK tarafindan elde
edilen bulgular, gézlemler ve bunun teskil ettigi kazai ictihatlara bagh
olarak, KCK’'nin Belgelendirmeden Sorumlu Belgelendirme Komitesi
bir yaptinnmin uygulamaya konulmasinin uygun olup olmadigina karar
verecek ve bu yaptirrmin duzeyi ile suresini ayrica gerekli olabilecek

herhangi ek bir tedbiri belirleyecektir.

Ozellikle asagida belirtlen durumlarda bir UYARI yapilmasi

gerekebilir:

e Otokontrol kapsaminda gerekli olan bir tetkikin niteligi ya da sikhgi

bakimindan bir uygunsuzluk olmasi;

e Imalatginin kalite el kitabinda dngoriilen kalite sistemi ile ilgili bir

uygunsuzluk olmasi;

e EN 197-2 “ Uygunluk Degerlendirmesi” Uygulamasina Yonelik
Kilavuz ilkeler dokiimaninda &ngérilen Numune Hatasinin

Kontroll, Deney Hatasinin Kontrolu ile ilgili uygunsuzluk olmasi;

CE ISARETLI URUNUN TESLIMATININ ASKIYA ALINMASI'na yol
acabilecek baska bir durum ise, teslimatin ardindan uygunsuzlugu
tespit edilen Uretim kisimlarina teslimat sirasinda CE isaretlemesi

yapilmasidir.

Madde 14.2.4 Ozellikle asagida belirtilen durumlar, bir ya da daha fazla belgenin

ASKIYA ALINMASINA yol agabilir:
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Uygunsuz oldugu imalat¢i tarafindan bilinmesi gereken Uretim

kisimlarina teslimat sirasinda CE isaretlemesi yapiimasi

Oto kontrol sonuglarinin ¢gimentoya ait teknik sartnameleri ya da
yonetmelik  hdkdmlerini  karsilamadigi  durumlarda konulan

tedbirlere uyulmamasi;

Belgelendirme prosesi kapsaminda gercgeklestirilen islere iligkin
olarak dizenlenen ve KCK'ya o6denmesi gereken faturanin

odenmemesi.

Madde 14.2.5 Ozellikle asagida belirtilen durumlar, TUM BELGELERIN GERI
ALINMASI ile sonuclanacaktir:

Uretim kisimlarinin uygunsuziugunu gizlemek (zere tasarlanan

bilingli bir hareket;

Askiya alma siresi ya da CE ISARETLI URUNUN TESLIMATININ
ASKIYA ALINDIGI siire icerisinde KCK’nin bilgisi olmaksizin

Uretim kisimlarina teslimat sirasinda CE isaretlemesi yapiimasi.

Madde 14.2.6 Herhangi bir yaptirrmdan kaynaklanan yikimlilige uyulmamasi ya da

Madde 15
Madde 15.1

yaptirnm  slresi icerisinde ayni turden bir uygunsuzlugun

gerceklestiriimesi veya yaptirrma yol agan ikinci bir uygunsuzlugun

yapilmasi yaptirrmin daha da agirlastiriimasina yol agabilir.

intilafin Dile Getirilmesi, Karara itiraz ve Temyiz

intilafin Dile Getirilmesi

Madde 15.1.1 KCK tarafindan verilen herhangi bir karar ya da uygulanmasina karar

verilen herhangi bir yaptirrma karsi ¢ikan bir imalat¢inin, ihtilafini KCK

nezdinde dile getirme hakki vardir.

Madde 15.1.2 ihtilafin bu sekilde dile getiriimesine iliskin bagvurularin yazili olarak

yapilmasi gerekmektedir.
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Madde 15.1.3

Madde 15.2

Madde 15.2.1

Madde 15.2.2

Madde 15.2.3

Madde 15.3

Madde 16
Madde 16.1

Madde 17
Madde 17.1

KCK tarafindan verilen kararlar ve uygulanmasina karar verilen

yaptinimlar bu sekilde yapilan bagvurularla askiya alinmamaktadir.
Karara itiraz

Bir yaptinmin ardindan herhangi bir belgenin askiya alinmasi ya da
geri ¢ekilmesi ile ilgili olarak KCK tarafindan verilen karara karsi ¢ikan
bir imalatginin itirazi KCK dahilinde olusturulan Belgelendirme itiraz
Komitesi'ne iletilir. Belgelendirme itiraz Komitesi calismalarini MKY

P35 itiraz ve Sikayet Degerlendirme Prosediiriine gore yuritur.

itiraz bagvurusu, ilgili yaptinma iliskin tebligin alinisini miiteakip 10 is

gunu icerisinde taahhatli mektup yolu ile yapilacaktir.

Bir yaptinmin ardindan herhangi bir belgenin askiya alinmasi ya da

geri alinmasi s6z konusu itiraz ile askiya alinmamaktadir.
Temyiz

KCK tarafindan verilen bir kararla iligkili olarak KCK’yi tayin eden

BAKANLIK araciligiyla temyiz basvurusunda bulunmak mumkuanddr.

Mali Diizenlemeler

Mali Belirlemeler

Cimentonun belgelendirilmesi icin gecerli olan mali duzenlemelere
iliskin kurallar ve uygulanan ucretler her yil KCK tarafindan belirlenir

ve musgterilerine duyurulur.

Anlagmazhiklar

Anlagmazliklarin Tahkim Yolu ile Géziilmesi

Bir taraftan basvuru sahibi ya da imalatgi, diger taraftan KCK
yonetmelik hukumlerinin uygulanmasi ya da yorumlanmasindan
dogan anlagmazliklarin tahkim yolu ile g¢ozimlenmesini taahhut

etmektedir. Turkiye kanunlari gegerli olacaktir. Tahkim yeri Ankara’dir.
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Tahkim dili Tlrkge kabul edilecektir. Tahkim asliye mahkemesinde ve

nihai temyiz mahkemesinde gercgeklestirilecektir.
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EK 1
Ek Maddeler
1 Klinkerin Menseinin Degistiriimesi

Hali hazirda CE isaretli cimento Uretimi yapmayan bir fabrika igin klinker Greten bir
fabrikada degisiklik yapilmasi halinde, belgelendirme kurulusunun bu degisiklikten
haberdar edilmesi gerekmektedir. Fabrikanin kalite el kitabinda, muayene kurulusu
tarafindan usulliine uygun olarak onaylanmis baska bir fabrika tarafindan temin
edilen klinkeri kullanma konusunda bir prosedir 6ngoérilmedikge yeni baslangic

deneylerinin yapilmasi gerekmektedir.
2 CEM Il Cimentolarinin Klor Cl igerigi

%0.10’dan daha fazla klorur (Cl) iceren CEM Il tip gimentolarin gercek klorur
iceriginin ambalajlar Uzerinde velveya teslimat belgelerinde acik bir sekilde
belirtimesi gerekmektedir. Imalatgi bu c¢imentolardaki en ¢ok klorlr icerigini
belgelendirme kurulusuna bildirmelidir;, KCK s6z konusu azami icerik miktarina

uyulup uyulmadigini denetlemekle sorumludur.
3 Otokontrol Numunelerinin Béliinmesi

Bir ¢cimentonun farkl ambalaj tirleri icerisinde dagitildigi durumlarda (torbali, dékme,
blylk torba vb.) oto kontrol ve dis kontrol i¢in alinan numunelerin farkli dagitim
yontemleri arasinda, c¢esitli ambalajlama tlrlerine goére miktar esasinda boélinmesi
gerekmektedir.

CE isaretlemesi kullanicisinin, ayni belgelendiriimis ¢imentoyu kendi sorumlulugu
altinda yonetilen birden fazla teslimat noktasi (fabrika igerisinde farkl teslimat
noktalari ve/veya bir ya da daha fazla depoda) araciligiyla dagitmasi durumunda, oto
kontrol ve dis kontrol igin alinan numunelerin her bir sahada, teslim edilen miktarlar

esasinda ve farkh teslimat noktalari arasinda bélinmesi gerekmektedir.
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4 Sonuglarin iletilmesi

Otokontrol sonuglarinin aylik periyodlarla KCK’ya gonderilmesi gerekmektedir.
5 Cimento Torbalari Uzerinde ve Teslimat Fislerinde isaretleme

S6z konusu isaretlemenin unsurlari EN 197-1:2011, EN 14216:2004 / EN
14216:2015, EN 413-1:2011, EN 15743:2010 / EN 15743:2010+A1:2015, EN
14647:2005 ve EN 14647:2005/AC:2006° nin ZA 3 sayilli maddelerinde

acgiklanmaktadir.

Uriin torbalari izlenebilirligi saglamak Uzere Uretim tarihini en az ay/yil olarak

tanimlamalidir.
51 Cimento Torbalarina CE [saretlemesinin Yapilmasi

Cimentolarin torbali olarak temin edildigi durumlarda, s6z konusu torbalarin, tum CE
isaretlemesini, KCK tarafindan verilen tanimlama numarasini ve beraberinde temin
edilecek herhangi bir bilgiyi EN 197-1:2011, EN 14216:2004 / EN 14216:2015, EN
413-1:2011, EN 15743:2010 / EN 15743:2010+A1:2015 ve EN 14647:2005, EN
14647:2005/AC:2006° nin ZA 3 sayilli maddelerinde belirtildigi UGzere tasimasi

gerekmektedir.

S6z konusu ¢imentolar icin teslimat belgelerine iliskin olarak herhangi belirli bir
sarthame 0Ongorulmemistir; ancak, CE isaretlemesi ve buna iligkin bilgiler ya da
ongorilen bilginin sadece bir kismi belirtilebilir. “CE” isaretinin teslimat fisine
basiimasi durumunda, KCK tarafindan verilen tanimlama numarasi bu isaret ile
birlikte belirtilecektir

5.2  Dékme Gimentolarin CE isaretlemesi
5.2.1 Genel kural

Cimentolarin dékme olarak temin edilmesi durumunda, kural, tam CE isaretinin, KCK
tarafindan verilen tanimlama numarasinin ve EN 197-1:2011, EN 14216:2004 / EN
14216:2015, EN 413-1:2011, EN 15743:2010, EN 15743:2010+A1:2015 ve EN
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14647:2005, EN 14647:2005/AC:2006’ nin ek ZA.3 sayili maddelerinde belirtilen

herhangi ek bir bilginin teslimat fisinde belirtiimesidir.
5.2.2 Farkli durumlar

Yukaridaki 5.2.1 sayih maddede 6ngérulen sartlarin uygulanamamasi durumunda,
bu sartlara bir dereceye kadar uyulmamasina izin verilmektedir. Ancak buradaki
sapmalar mimkun oldugunca asgari dizeyde tutulmalidir. Her durumda, gerekli olan
tum bilgilerin teslimat fisinde belirtiimesi ve Performans Degismezlik belgesine iligkin
olarak herhangi bir anlam kargasasina ya da belirsizlie yol agmayacak sekilde

mevcut olmasi gerekmektedir.

Yukaridaki 5.2.1 sayil maddede &éngdrilen sartlara uyulmadigi ve Cimentonun
bagka bir uygunluk isareti ile CE isaretlemesini ayni anda tasidigi durumlarda,

asagida belirtilen hiikimler gegerli olacaktir.

Bdyle bir durumda, ¢imentonun EN 197-1:2011'in 8. Maddesine EN 413-1:2011’ in
6. Maddesine, EN 14216:2004 / EN 14216:2015, EN 15743:2010 / EN
15743:2010+A1:2015 ve EN 14647:2005, EN 14647:2005/AC:2006' nin 8.
Maddesine, uygun standard tanimlamasinin yapilmasi gerekmektedir. Bunun
ardindan “CE” harfleri ve daha sonra da ulusal belgelemeye tabi ek 6zelliklere iligkin
tanimlama gelmeli ve bu tanimlamanin ardindan da ulusal uygunluk igsareti
belirtiimelidir. Buna ek olarak, bu tanimlamanin arkasindan belgeye tabi olmayan bir

ya da daha fazla sayida ek agiklama belirtilebilir.
6 Teslimat ve Numune Alim Noktalarinin Tanimlanmasi

Doékme c¢imentolarin teslimat noktalari ile otokontrol ve dis kontrol i¢in ¢gimento
numunesi numune alma noktalari, ¢imentoya iligskin olarak ilgili tGrlin standardina
uygun ya da uygun olan durumlarda bu ekin 5. maddesinin uygulanmasi kapsaminda

yapilan belirlemeler ile agik bir sekilde tanimlanmistir.

ELEKTRONIK NUSHA. BASILMIS HALI KONTROLSUZ KOPYADIR




SAYFA 22142
I‘ CE iSAR_ETi KAPSAMINDAKI DOKUMAN NO D34.1
KALITE VE CEVRE KURULU gIM ENTO LARIN -
coUNCIL FOR QUALITY BELGELENDIRME TARIH 01.10.2002
YONETMELIGI REVIZYON NO | 17.03.2025-22

EK 2 Tedarik¢i Laboratuvar Listesi

EN 197-1:2011,
EN 413-1:2011, EN 14216:2004 / EN 14216:2015,

EN 14647:2005, EN 14647:2005/AC:2006, EN 15743:2010 / EN 15743:2010+A1:2015

Tiirkiye Cimento Sanayicileri Birligi Dernegi AR-GE Enstitiisii Laboratuvarlari

Ankara Teknoloji Gelistirme Bolgesi Cyberpark 1605. Cadde Dilek Binasi 06800 Bilkent

Ankara

EN 197-1:2011

DSi Genel Miidiirliigii Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Bagkanhgi

Laboratuvari

Saray Osmangazi Mahallesi Alparslan Tirkes Cad. No:6 Pursaklar Ankara
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